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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку 
«Компенсаторы тканевые»

Направление закупки - Энергоремонтное производство 
Для нужд филиала – ПАО «ОГК-2» -Череповецкая ГРЭС
№ лота - 217P101637

1. Краткая техническая характеристика
          1.1 Компенсаторы тканевые устанавливается на проходы коллекторов через обшивку и подовую часть котла утилизатора ЭМА-029-КУ Еп-270/316/46-12,5/3,06/0,46-560/560/237, изготовленный на ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в 2012 году и предназначается для транспортировки пара от котла к турбине. 
1.2. Компенсаторы тканевые используется для компенсации продольных, поперечных, угловых перемещений и их различных комбинации возникающих при термическом расширении элементов газохода котла, а также пароперепускных водоотводящих трубопроводов поверхностей нагрева. Служат в качестве  теплоизолирующего и газоплотного элемента прохода технологических трубопроводов через обшивку котла утилизатора ЭМА-029-КУ Еп-270/316/46-12,5/3,06/0,46-560/560/237. 

2. Место поставки.
Филиал ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС.
162510, Вологодская область, р.п. Кадуй, ул. Промышленная, дом 2.

3. Общие требования
3.1. Место установки, объект ремонта:
Котлотурбинный цех №2, котел ст. №4 филиала ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС.
3.2. Требования к применяемым стандартам, ТУ, РД: 
Поставка компенсаторов тканевых осуществляется в соответствии с техническими условиями завода-изготовителя, действующими руководящими документами и законами Российской Федерации.
3.3. Требования к организации поставки:
3.3.1. Поставляемые  компенсаторы тканевые на день поставки должны быть новым, неиспользованным и изготовленные не ранее 2016 года.
3.3.2. Поставляемые компенсаторы тканевые должны соответствовать техническим требованиям, указанным в ведомости планируемых поставок (Приложение №1).
Дополнительные требования не указанные в ведомости поставок:
Компенсаторы тканевые устанавливаются на  котел утилизатор ЭМА-029-КУ Еп-270/316/46-12,5/3,06/0,46-560/560/237 в количестве 152 штук.  Каждый тканевый компенсатор  выполнен согласно ТУ 3113-001-62424578-2012, поставляется в разобранном виде, состоящий из отдельных частей (тканевый компенсатор, набор изоляции, стальные фланцы, крепеж, расходные материалы) для сборки и установки на месте. 
Количество компенсаторов тканевых по диаметру труб указаны в  таблице 1.
Таблице 1
	№ п.п
	Поверхность нагрева котла утилизатора
	Диаметр трубы, мм
	Температура, 0С
	Количество компенсаторов, шт.
	

	1
	Пароперегреватель высокого давления 2
	168,3

	600
	16
	Потолочная часть


	2
	Пароперегреватель высокого давления 3
	168,3

	600
	16
	

	3
	Пароперегреватель высокого давления 1
	168
	570
	16
	

	4
	Промпароперегреватель 1
	273
	550
	16
	

	5
	Промпароперегреватель 2
	273
	600
	8
	

	6
	Промпароперегреватель 3
	273
	600
	8
	

	7
	Пароперегреватель среднего давления 2
	168
	350
	4
	

	8
	Испаритель высокого давления
	168
	350
	16
	

	9
	Испаритель высокого давления
	114,3
	350
	24
	

	10
	Промпароперегреватель -3
	114,3
	650
	8
	Подовая часть

	11
	Пароперегреватель высокого давления 2
	114,3
	640
	8
	

	12
	Пароперегреватель высокого давления 1
	114
	600
	8
	

	13
	Испаритель высокого давления
	273
	600
	4
	


Компенсаторы тканевые должны обеспечивать температуру на поверхности изоляции не выше 45 0С при температуре окружающего воздуха 25 0С, согласно требованиям пункта 2.2.1 Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей РД 34.03.201-97, утв. Министерством РФ 03.04.1997.
3.3.3. С компенсаторами тканевыми поставляются в полном объёме технические условия, паспорта, чертежи и иная необходимая для установки, эксплуатации, ремонта документация на русском языке на бумажном носителе.
3.3.4. Компенсаторы тканевые должны поставляться вместе с комплектом товаросопроводительной документации и должны быть чётко маркированы и определяемы в прилагаемых к нему чертежах.
3.3.5. Поставщик должен гарантировать качество поставляемых компенсаторов тканевых соответствующее качеству завода-изготовителя.
3.3.6. Поставщик должен гарантировать, что срок службы компенсаторов тканевых составляет срок, указанный в техническом паспорте, но не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
3.3.7. Поставка аналогов продукции возможна. 
3.3.7.1. Если Поставщик предлагает замену (аналог) продукции, он обязан приложить к своей заявке развернутое сравнение технических характеристик предлагаемых им компенсаторов тканевых.
3.3.8. Если Поставщик (Участник запроса предложений) не является производителем (изготовителем) продукции в состав своей заявки  он должен включить письмо, выданное производителем (изготовителем) продукции, о готовности производителя (изготовителя) Продукции осуществлять отпуск Продукции для нужд Заказчика.
3.3.9. Поставщик должен представить документы подтверждающие осуществление за последние три года, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, поставок товаров, аналогичных поставкам товаров для котельного оборудования, являющихся предметом закупки, а именно Компенсаторы тканевые.
3.4. Требования к погрузке, транспортировке:
Поставляемые компенсаторы тканевые должны отгружаться в упаковке (или таре) завода-изготовителя, обеспечивающей сохранность, возможность безопасной строповки при разгрузке, исключать перемещение груза при перевозке, воздействие атмосферных осадков и т.п.

4. Требование к выполнению/организации поставки
4.1. Требования к объёмам и срокам поставки:
Объемы и сроки поставок, указываются в приложении «Ведомость планируемых поставок».
Доставка продукции Заказчику автотранспортом должна производиться в рабочие дни в период с 8-00 до 15-00 часов местного времени, при этом, не менее чем за 24 часа до приезда автомобиля Поставщик направляет Грузополучателю письменное уведомление с указанием даты поставки, реквизитов перевозчика Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные водителя, гос. № автомобиля. В противном случае всю ответственность за простой автотранспорта несёт Поставщик.  
4.2. Требование к применяемым материалам: 
Качество применяемых материалов для изготовления компенсаторов тканевых должно соответствовать требованиям НТД завода-изготовителя.
4.3. Требование к применяемому оборудованию и иным ресурсам:
Оборудование и иные ресурсы, применяемые для изготовления, транспортировки, хранения и т.п. поставляемого оборудования должны иметь сертификаты на соответствие требованиям промышленной безопасности и разрешение на применение согласно п. 1 статьи 7 Федерального Закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и требований «Положения о порядке выдачи разрешений на применение технических устройств на опасных производственных объектах».  
4.4. Требования по оформлению необходимых разрешений и документов:
При выходе новых НТД, перед началом изготовления выполнить пересмотр чертежей, указанных в ведомости планируемых поставок. Все вносимые изменения в чертежах согласовать с заводом—изготовителем.
4.5. Документация разрешительного характера:
Изготовитель обязан иметь необходимые разрешительные документы, в соответствии с законодательством РФ и регламентом Таможенного союза, позволяющие производить оборудование.
Продукция должна удовлетворять требованиям действующих ГОСТ, Государственных стандартов России (ГОСТ Р), технических условий и других 
Федерации и иметь документ о качестве (паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний и т.п.), содержащий сведения о фактических показателях качества, нормируемых этими документами.
Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, должны иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р.
В случае поставки продукции, выпускаемой или поставляемой зарубежными фирмами, необходимо обеспечить соответствие технических характеристик оборудования требованиям соответствующих нормативных документов России.
4.6. Заказчику представляется отчётная документация:
Счет-фактура, товарная накладная, транспортная накладная упаковочный лист, технический паспорт изделия с указанием данных о размерах, форме, используемых материалах, параметрах эксплуатации, а также  с указанием места установки компенсаторов с указанием поверхности нагрева, диаметра трубы и места установки, инструкция по монтажу компенсатора, инструкция по хранению компенсатора, инструкция по эксплуатации компенсатора, монтажные чертежи всех составных частей компенсатора.

5. Требования к критериям рассмотрения предложения Участника.
5.1. Критерии (технические/технологические) отборочного этапа:
(под отборочными критериями технического/технологического характера понимаются те, несоответствие которым  приводит к отклонению заявки без дальнейшего рассмотрения существа содержащихся в ней технико-коммерческих предложений)
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6. Приложение
Ведомость планируемых поставок  на 1 л. в 1 экз.

Согласовано:

Заместитель главного 
инженера по ремонту           __________       В.В. Симерук         _________
             [должность]                                   [подпись]                 [расшифровка]                    [дата]

Начальник СОТС              __________      А.В. Зарницын       ________
            [должность]                                     [подпись]                  [расшифровка]                    [дата]

Начальник  ОР                    __________     В.Ю. Максимов     ________
            [должность]                                     [подпись]                  [расшифровка]                     [дата]

Начальник КТЦ-2             __________       В.А. Шафранов      ________
            [должность]                                      [подпись]                  [расшифровка]                    [дата]


Ответственный исполнитель:
 Инженер по ремонту 1 категории   ____________        Б.А. Сарвилин       _____
             [должность]                                                             [подпись]                    [расшифровка]                     [дата]
 [информация для контактов: тел., факс, е-mail].
Крутова Татьяна Александровна
Телефон: (81742) 48-307
E-mail: Krutova.Tatjana@chr.ogk2.ru


Инженер-технолог СОТС   __________     С.В. Горобцов     ________
            [должность]                                     [подпись]                  [расшифровка]                   [дата]
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