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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг:

 Исследование и испытание золошлаковой смеси.

Разработка Технических условий и оформление Сертификата соответствия требованиям ГОСТ 25592-91
Вид деятельности  Эксплуатационные расходы. 
1. Общие требования
1.1. Цель оказываемых услуг, основание для их выполнения.
1.1.1.  Увеличить объем реализации золошлаковой смеси.

1.1.2. Снизить негативное воздействие  золошлаковой смеси на здоровье человека и окружающую среду.
1.1.3. Уменьшить плату за негативное воздействие на окружающую среду.
1.2. Место оказания услуг.
Филиал ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС, Россия,  Вологодская область, рп Кадуй, ул. Промышленная д. 2 (золошлакоотвал). Золошлакоотвал пойменного типа расположен в 5,7 км от главного корпуса филиала, двухсекционный, общей площадью около 430 га, длина ограждающей дамбы – 9 232 м, проектная емкость золошлакоотвала – 24,115 млн. м3.
1.3. Дата начала оказания услуг: февраль 2017, дата окончания оказания услуг: 31 марта 2017.
1.4. Применяемые стандарты и прочие правила.
- ГОСТ 25592-91 «Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. Технические условия»;
- ГОСТ 26644-85 «Щебень и песок  из шлаков тепловых электростанций для бетонов. Технические условия»;
- ГОСТ 8735-88 «Песок  для строительных работ. Методы испытаний»;
- ГОСТ 310.2 «Цементы. Методы определения тонкости помола»;
- ГОСТ 9758 «Заполнители пористые неорганические для строительных работ. Методы  испытаний»;
- ГОСТ 8269.1 «Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов строительного производства для строительных работ»;
- ГОСТ 8269.0 «Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов строительного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний»;
- ГОСТ 310.3 «Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема»;
- ГОСТ 30108-94 «Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов»;
- ОДМ 218.2.031.2013 «Методические рекомендации по применению золы-уноса и золошлаковых смесей от сжигания угля на тепловых электростанциях в дорожном строительстве»;
- ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация»;
- ГОСТ 28622-2012 «Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости»;
- ГОСТ 2.114-95 ЕСКД «Технические условия»;
- ГОСТ 2.105-95 ЕСКД «Общие требования к тестовым документам».
1.5. Ответственность исполнителя.
Исполнитель несет ответственность за полноту и достоверность предоставленных данных по результатам оказания Услуг.
В случаях, когда услуги оказаны Исполнителем с отступлением от требований технического задания, ухудшившими их качество и не позволяющими их использование по назначению, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в разумный срок либо уменьшения установленной цены за оказанные Услуги.

При не устранении Исполнителем выявленных недостатков Услуг в срок, установленный Заказчиком (в сроки, согласованные сторонами), либо если недостатки являются неустранимыми, Заказчик вправе потребовать возмещения причиненных убытков.

2. Требования к исполнителю
2.1. Исполнитель должен иметь Аттестат аккредитации испытательной лаборатории, выданной федеральной службой по аккредитации «Росаккредитация», в области проведения испытаний по применению материалов в производстве бетонов, в дорожном строительстве и обслуживании дорог, в рекультивации.
2.2. Исполнитель должен быть включен в национальную часть Единого реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза.
2.3. Наличие квалифицированного персонала в соответствии с Критерием 1 п. 4 Технического задания.
2.4. Осуществление участниками закупки за последние три года, пред-шествующих дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, оказания услуг, аналогичных оказанию услуг, являющихся предметом закупки, а именно: исследование  и испытание  золошлаковой смеси. Разработка Технических условий и оформление Сертификата соответствия требованиям ГОСТ 25592-91.
2.5. Исполнитель должен по требованию Заказчика предоставлять промежуточные отчеты о ходе оказания услуг, а также предоставить экономически обоснованный расчет стоимости оказания услуг с разбивкой по каждому объекту обследования с учетом командировочных и иных расходов.
2.6. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка Заказчика, Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, Правил безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий, межотраслевых правил и инструкций по технике безопасности, охране  окружающей среды и промышленной санитарии.
2.7. Персонал Исполнителя должен быть обеспечен специальной одеждой в соответствии с отраслевыми нормами и средствами индивидуальной защиты для защиты персонала от вредных производственных факторов на рабочем месте.
3. Требование к оказанию услуг
3.1. Вид оказываемых услуг.

Исследование  и испытание  золошлаковой смеси.  Разработка  Технических условий и оформление Сертификата соответствия требованиям ГОСТ 25592-91.3.2. Требования к последовательности оказываемых услуг, этапам услуг.

В рамках оказания Услуг необходимо:

- Исследовать контрольные пробы золошлаковой смеси с определением характеристик;

- Провести классификацию золошлаковой смеси по химическому составу;

- Определить область применения золошлаковой смеси;

- Провести лабораторные проверки возможности использования золошлаковой смеси в производстве бетонов, в рекультивации, в дорожном строительстве с определением морозной пучинистости и как противогололедный материал;
- Разработать Технические условия на золошлаковую смесь филиала ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС, содержащие следующие разделы:

а) Технические требования.
б) Правила приемки.
в) Методы испытаний.
г) Транспортирование и хранение.
д) Требования безопасности.
ж) Требования охраны окружающей среды.
з) Гарантии поставщика.

- Осуществить радиационные испытания золошлаковой смеси на соответствие ГОСТ 30108-94 «Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов» и другой нормативной документации в зависимости от области применения;
- Оформить сертификат соответствия на золошлаковую смесь по ГОСТ 25592-91«Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. Технические условия».

3.2.Требования к срокам, последовательности оказываемых услуг, этапам услуг.
3.2.1. Исполнитель должен оказать услуги до 31.03.2016.

3.2.2. Услуги оказываются в пять этапов:

1этап - Провести проботборы золошлаковой смеси специалистами Исполнителя на золошлакоотвале филиала ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС.
2 этап - Исследовать контрольные пробы и провести лабораторные испытания золошлаковой смеси на соответствие действующим нормативным документам в области производства бетонов, рекультивации, дорожном строительстве с определением морозной пучинистости и как противогололедный материал.  Определить возможности расширения области применения золошлаковой смеси в качестве компонента сырьевой смеси при производстве строительных материалов, рекультивации и в дорожном строительстве.
3 этап - Осуществить радиационные испытания золошлаковой смеси на соответствие ГОСТ 30108-94 «Материалы и изделия строительные. Определение  удельной эффективной активности естественных радионуклидов» и другой нормативной документации в зависимости от области применения.

4 этап - Разработать технические условия на золошлаковую смесь филиала ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС. Оформить Протокол (научных  исследований     и   лабораторных  испытаний)   соответствия  требованиям 

ОДМ 218.2.031-2013 «Методические рекомендации по применению              золы-уноса и золошлаковых смесей от сжигания угля на тепловых электростанциях в дорожном строительстве».
5 этап - Оформить сертификат соответствия на золошлаковую смесь по ГОСТ 25592-91«Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. Технические условия».

3.3. Требования к оформлению документов, предоставляемых по итогам оказания услуг.

По результатам оказания Услуг предоставляются:

- Отчет о научно - исследовательской работе, содержащий краткое описание хода проведения исследований золошлаковой смеси с приложением оригиналов протоколов и результатов лабораторных исследований.

Отчет предоставляется в печатной форме 1(один) экземпляр и в электронном виде (СД-диск).

- Оформленные и согласованные технические условия на золошлаковую смесь филиала ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС.

- Оформленный сертификат соответствия  золошлаковой смеси филиала ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС требованиям ГОСТ 25592-91 «Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. Технические условия».
- Заключение на соответствие золошлаковой смеси филиала ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС нормам радиационной безопасности и санитарно – эпидемиологическим.

- Заключение на соответствие действующим нормативным документам в области рекультивации, дорожном строительстве с указанием морозной пучинистости и как противогололедный материал.
- Акт приемки-передачи выполненных работ (услуг) в 2-х экземплярах на бумажном носителе.
3.4. Иные требования.

3.4.1. Исполнитель для отбора проб золошлаковой смеси обязан обеспечить прибытие группы экспертов, специалистов, согласовать с Заказчиком их количество и предоставить сведения о направляемом персонале (ФИО, паспортные данные и т.д.).

3.4.2. Исполнитель  вправе привлекать к проведению оказания Услуг иные  организации  или  лиц, владеющих необходимым оборудованием. 

В случае  привлечения  Исполнителем сторонних организаций и специалистов на условиях субподряда, на последних распространяются все выше перечисленные требования, как к Исполнителю. О привлечении субподрядных организаций и специалистов Исполнитель должен уведомить Заказчика и представить в объеме документации к открытому запросу предложений комплект документов, дающий право на выполнение Услуг.

4. Требования к критериям рассмотрения предложения Участника.
4.1. Критерии (технические/технологические) отборочного этапа:
	Номер 
критерия
	Наименование критерия
	Требования заказчика услуг

	1.
	Наличие персонала для выполнения объема работ 
	1. Справка о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе выполнения Договора, по установленной в закупочной документации форме (представить в составе Заявки).

	2.
	Наличие документации
	1.Предоставить в составе Заявки заверенную Участником копию Аттестата аккредитации испытательной лаборатории, выданной федеральной службой по аккредитации «Росаккредитация», в области проведения испытаний по применению материалов в производстве бетонов, в дорожном строительстве и обслуживании дорог, в рекультивации.

2. Предоставить в составе Заявки заверенную Участником копию письма о включение в национальную часть Единого реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза.

	3.
	Опыт работы
	1. Представить в составе Заявки Справку по опыту оказания услуг по исследованию и испытанию золошлаковой смеси. Разработке Технических условий и оформление Сертификата соответствия требованиям ГОСТ 25592-91.3.2. в течение 3-х предшествующих лет (по установленной в закупочной документации форме)
2. Представить в составе Заявки отзывы о качестве оказания аналогичных услуг.

	4.
	Соответствие иным требованиям Технического задания
	Полное соответствие.


Согласовано:

Начальник УпС                ______________       А.В. Третьяков               __________2016 год

   (должность)                    (подпись)                   (расшифровка)                   (дата)

Начальник ОПРР              ______________         И.Н. Наумова                __________2016 год

   (должность)                    (подпись)                    (расшифровка)                   (дата)

Начальник ПТО                ______________          А.И. Смирнов               __________2016 год

   (должность)                   (подпись)                     (расшифровка)                    (дата)

Ответственный исполнитель:

Ведущий инженер            ____________             М.Л. Лысакова              __________2016 год

        (должность)              (подпись)                    (расшифровка)                     (дата)

информация для контактов: тел. 8(81742) 48-7-67, факс 8(81742) 5-20-19, 

e-mail: Lysakova. Marina@chr.ogk2.ru
